
серия MENUET

Rubicon 8 Rubicon 6 Rubicon 5 Rubicon 2 Rubicon Vokal Rubiсon LCR

Частотный диапазон, +/- 3 дБ (Гц) 38 – 34000 38 – 34000 45 – 34000 50 – 26000 49 – 34000 59 – 34000

Чувствительность (2.83 В/1м) (дБ) 90.5 88.5 86 87 89.5 89

Номинальный импеданс (Ом) 4 4 4 4 4 4

Рекомендуемая мощность усилителя
(8 Ом) (Вт) 40 – 250 40 – 200 60 – 150 40 – 150 40 – 200 20 – 150

ВЧ-динамики
1 x 29 мм мягкий купол, 
1 x 17 x 45 мм ленточный

1 x 29 мм мягкий купол, 
1 x 17 x 45 мм ленточный

1 x 29 мм мягкий купол, 
1 x 17 x 45 мм ленточный

1 x 29 мм мягкий купол
1 х 29 мм мягкий купол
1 х 17 х 45 мм ленточный

1 х 29 мм мягкий купол
1 х 17 х 45 мм ленточный

НЧ/СЧ-динамики 3 х 6 ½” 2 х 6 ½” 1 х 6 ½” 1 х 6 ½” – 1 x 6½”

Тип корпуса Фазоинвертор Фазоинвертор Фазоинвертор Фазоинвертор Фазоинвертор Фазоинвертор

Разъемы Би-ваеринг, би-ампинг Би-ваеринг, би-ампинг Би-ваеринг, би-ампинг Одна пара Би-ваеринг, Би-ампинг

Рекомендуемое размещение Напольное Напольное Напольное Подставка/ полка Центральная / Саундбар 
Полочное или на подставке

На стене/полка/стол/ 
под TV экраном

Размеры (ВxШxГ) (мм) 1100 х 220 х 444 990 х 200 х 380 890 x 195 x 338 350 х 195 х 335 197 x 581 x 400 465 х 278 х 142

Вес (кг) 27,3 20,2 15,7 8,0 13,8 8,0

Отделка

Лакированный черный 
и белый,
натуральный шпон вишни
или розового ореха

Лакированный черный 
и белый,
натуральный шпон вишни
или розового ореха

Лакированный черный 
и белый,
натуральный шпон вишни
или розового ореха

Лакированный черный 
и белый,
натуральный шпон вишни
или розового ореха

Лакированный черный 
и белый,
натуральный шпон вишни
или розового ореха

Лакированный черный 
и белый,
натуральный шпон вишни
или розового ореха



MENUET DALI

Компактная акустическая система MENUET – это настоящая классика – как 
по высокому качеству звука, так и по совершенству отделки. При размерах 
всего 25x15x13 см, она оснащена 114-мм НЧ/СЧ-динамиком и 28-мм мягким 
купольным твитером. 

Эта крошечная колоночка обладает великолепной музыкальностью
и поражает своим чистым, теплым и хорошо артикулированным басом, 
открытыми и динамичными средними частотами, а также детальными
и прозрачными «верхами». Она оформлена в едином стиле с колонками
серии RUBICON и поэтому доступна в тех же самых четырех вариантах отделки: 
полированная черная или белая, орех и розовое дерево.



Более 15 лет колонки ROYAL MENUET наглядно 
доказывали, что превосходное звучание возможно 
и в компактном корпусе. Сегодня DALI решила 
представить наследницу этих, чрезвычайно 
популярных АС. 
Новая колонка MENTOR MENUET заимствовала 
лучшие черты и технологии у АС прославленной 
серии MENTOR, и теперь она поднимает планку 
качества в классе компактных колонок на новую 
высоту.  MENTOR MENUET – это компактная АС 
фазоинверторного типа, размеры которой – всего 
25 x 15 x 13 см, оснащенная 4.5-дюймовым НЧ/СЧ-
динамиком и 28-мм мягким купольным твитером. 
Оптимизация воздушных потоков вокруг 4.5” НЧ/
СЧ-динамика позволила достичь наилучшего 
согласования диффузора из бумаги, армированной 
древесными волокнами, и корпуса, отделанного 
натуральным шпоном. Даже вырез для него  
в корпусе АС сделан больше, чем обычно – для 
оптимизации динамического отклика и достижения 
открытости звучания. Крупный тканевый купол 
28-мм/1.1” твитера чутко и с высокой скоростью 
реагирует на сигнал, благодаря очень малой 
массе и мощной магнитной системе (купол на 30% 

M E N U E T

Корпуса колонок MENUET, выполненные из MDF
(Medium Density Fiberboard), эффективно подавляют 
вибрации и резонансы. Закругленные формы передней
и задней панели придают корпусу дополнительную 
жесткость.

Все НЧ/СЧ-динамики MENUET оснащаются очень легкими 
диффузорами из бумажно-древесно-волокнистого 
композита. В сочетании с каучуковым подвесом 
с низкими потерями, такой диффузор реагирует на сигнал 
с молниеносной скоростью, преобразуя даже самые слабые 
электрические импульсы в тончайшие музыкальные детали.

легче, чем у обычных твитеров, а неодимовые 
магниты – самые сильные из доступных на сегодня). 
Сконструированные инженерами DALI динамики, 
прочные колоночные клеммы и кроссовер высокого 
качества – все это залог экстраординарного звучания 
в таких компактных размерах.
Эти крошечные колоночки обладают великолепной 
музыкальностью и поражают своим чистым, теплым 
и хорошо артикулированным басом, открытыми 
и динамичными средними частотами, а также 
детальными и прозрачными «верхами». 



Серия MENUET

MENUET

Частотный диапазон, +/- 3 дБ (Гц) 59 – 25,000

Чувствительность (2.83 В/1м) (дБ) 86.0

Номинальный импеданс (Ом) 4

Рекоменд. мощность усилителя (8 Ом) 
(Вт) 20 – 100

ВЧ-динамики (мм) 1 х 28 мягкий тканевый купол

НЧ-динамики (дюйм) 1 x 4½”

Тип корпуса Фазоинвертор

Частота настройки фазоинвертора 63.0

Входные клеммы Одна пара клемм

Рекомендуемое размещение Настенное, полочное или на подставке 

Размеры (мм) (ВxШxГ) 250 x 150 x 230

Вес (кг) 4.1

Отделка
Лакированный черный и белый 
натуральный шпон вишни
или розового ореха


