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Power MOS-FET

Power MOS-Feldeffektransistoren von Hitachi sind
herkémmlichen Sperrschicht-FETs, Bipolar-
Transistoren und Vakuumréhren in fast allen
Belangen weit iberlegen. Power MOS-FETs biirgen
daher fiir einen um eine ganze Grof3enordnung
erweiterten Frequenzbereich, aufergewdhnliche
Linearitat und ultra-hohe Schaltgeschwindigkeit.

Ein weiterer Vorteil liegt in vereinfachter Schall-
kreis- auslegung. Die auflergewthnliche Linearitat der
Power MOS-FETs von Hitachi zeichnet daher auch fir
die geringen Verzerrungen in den Power MOS-FET
Verstdrkern von Hitachi verantwortlich, da es ja die
Nichtlinearitdten sind, die in herkémmlichen
Leistungsverstérkern die Verzerrungen verursachen.

Signal-Verg Bipolar-T und Power MOS-FET

Nichtlineare
Signale

Absolut ineare
Verstirking

Hitachl's neue
Power MOS-FETs

& Herkdmmliiche =
bipalare, Leistungstransistoren
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Super-Linear-Schaltkreis bietet erweiterte
Leistungsbandbreite und verzerrungsfreie
Wiedergabe.

Hitachis Super-Linear-Schaltkreis bietet eine Reihe
von erheblichen Vorziigen, die zu einer verbesserten
Klangwiedergabe beitragen. Dieser spezielle Schalt-
kreis erhéht das elektrische Ansprechverhalten durch
Ver#inderung der Vorspannung der Leistungs-
transistoren. Dadurch werden die (Ibernahmever-
zerrungen vermindert und die Leistungsbandbreite
erweitert. Gesteuert wird der Super-Linear-Schaltkreis
automatisch durch das Eingangssignal, so daf3 der
Leistungstransistor stets in leitendem Zustand
gehalten wird. Der Erfolg: Es ergibt sich préziseres
Ansprechen auf Anderungen des Eingangssignals.

Integrierter Power MOS-FET Stereo-
Verstirker

HA-570

® Power MOS-FET Endstufe ® Eingebauter Vor-Vorverstarker fir dynamische
Tonabnehmer (MC) ® Entzerrerverstdrker mit hohem Fremdspannungsabstand
@ LED Leistungsmesser fir linken unid rechten Kanal @ Unterschallfilter

® LED- Funktionsanzeigen

Ausgangslelstung: 50 W = 2 (SINUS, | kHz, 8 Ohm, 0,02% Klirrfaktor)
Frequenzgang: Phono 20—20.000 Hz, +0,3 dB

Abmessungen: 435 ¥ 110 » 383 mm (B = H = T) Gewlcht: 10,8 kg

HA-4700 Integrierter slim-line Stereo-Verstirker

® Super-Linear-Schaltkreis fir minimale Verzerrungen ® Entzerrerverstitrker
mit hohem Fremdspannungsabstand ® (_In:ers:hallflher ® 24-LED

Leistung und LED-Funk :n @ Vor-Vorv her fr
dynamische Tonabnehmer (MC) # S: ;:aml: Baf- und Hohenregler

® Band. {berspieleinrichtung

Ausgangsleistung: 50 W x 2 (SIMUS, | kHz, 8 Ohm, 0,02% Klirrfaktor)
Frequenzgang: Phono 30— 15,000 Hz, =05 dB
Abmessungen: 435 = 83 x 299 mm (B = H = T) Gewicht: 6.3 kg

HA"3700 Integrierter slim-line Stereo-Verstérker

® Hochleistungsverstdrker mit geringsten Schaltverzerrungen ® Entzerrerverstarker
mit hohem Fremdspannungsabstand ® Unterschallfilter ® 14-LED.
Funktionsanzeigen ® Gehrrichtige Lautstrkekorrektur @ Linearschalter flir

Klangregelnetowerk ® Vielssitige Anschlufméglichkeiten
Ausgangsleistung: 35 W x 2 (SINUS, 1 kHz, 8 Ohm. 0.05% Klirrfaktor)

Frequenzgang: Phono 30—15.000 Hz, +0,5 dB
Abmessungen: 435 = 83 x 299 mm (B x H x T) Gewicht: 5.4 kg

.

|
HA‘8700 Intergrierter Power MOS-FET Verstrker

® Power MOS-FETs hoher Schaltgeschwindigkeit @ Enlzerrer\«erstarker mit hohem
Fremdspannungsabstand direklgekoppeltem Dual FET Diff starker und
Differential-Stromspiegel-Schaltung in Gegentakt-Endstufe » llm-nrschalter fir
Klangregelnetzwerk ® Separate Stromversargung for jeden Kanal

Ausgangsi€istung: 100 W = 2 (SINUS, 1 kHz, 8 Ohm, 0,01% Klirrfaktor)
Frequenzgang: Phono 20-—20.000 Hz, +0.2 dB
Abmessungen: 435 x 165,5 » 420 mm (B = H = T) Gewlcht: 20 kg

® Vielseitiger Verstdrker mit rauscharmer Entzerrerverstarkers
® Unterschallfilter ® Geharrichtige Lautstarkekorrektur @ 10-
® RIAA-Abweichung nur +0.5 dB

Ausgangsleistung: 20 W = 2 (SINUS, 1 kHz, 8 Ohm, 0,05% Klirrfaktor)
Frequenzgang: Phono 30—15.000 Hz, £0.5 dB
Abmessungen: 435 = 83 = 299 mm (B = H = T) Gewlcht: 4.8 kg

e
[ Leistungsmesser

HCA-7500MKII s....c vorversisrier

@ Kompatibel auch mit MC-Tonabnehmern ® Rauscharme high-gm-FETs fur
verbesserten Fremdspannungsabstand, ® Separate Schaltkreise mit
Einganﬁsa’husgangs-Direktkopp]ung. #® Bandsortenwahlschalter und Phono-
Wahlschalter.

Frequenzgang: Fhono 20—20,000 Hz +0,2 dB Fremdspannungsabstand: Phono
MM: 91 dB Abmessungen: 435 % 83 x 292 mm (B = H = T) Gewlcht: 4.5 kg

Power-MOS-FET

H MA"7500 M Stereo-Endstule

® Mit Power MOS-FETs und Super-Linear-Schaltung ® Zwel Servo-Schaltkrei:
® BTL-Schalter zur Zusammenschaltung beider Verstarkerziige fir Mono-Betr
® Separate Verstdrkerziige fir den linken und rechten Kanal ® Grofie, schnell
ansprechende Spitzenwertmeter mit Watt- und Dezibel Kalibrierung

Ausgangsieistung: 80 W = 2 (SINUS, | kHz, & Ohm, 0,005% Klirrfaktor)
Intermodulation & Verzerrungen: 0.005% Abmessungen: 435 = 165 « 320 mm
{B * H = T) Gewicht: 14 kg

HCA"‘GSOO Slim-Line Stereo-Vorverstirker

® Optimales Leistungsvermdgen in Verbindung mit der Stereo.Endstufe HMA-6500
@ Gleichatrom-Technik geringster Michtlinearititen ® Spezieller Entzerrungs-IC

# Band Monitor und (berspieleinrichtung ® Power.Muting ® Unterschallfilter

® Lautstrkeregler mit 41 Raststellungen

Frequenzgang: Phono: 3020000 Hz, +0.3 dB Fremdspannungsabstand: Phono
MM: B3 dB Abmessungen: 435 x 78 x 275 mm (B % H x T) Gewlcht: 3.5 kg

HMA—6500 Power MOS-FET Stereo-Endstufe

® Hitachi Power MOS-FETs fur hohe Originaitreue bei minimalen Verzerrungen
# Direktkopplung aller Schaltkreise mit Kondensatoren in der Servo-Schieife
# Elektronische Schutzschaltung ® Logarithmische Skalen mit Dezibel- und
Watt-Kalibrierung # Rauschfilter mit Einsatzirequenz Ober dem hiirbaren
Frequenzspektrum

Auagangs‘sismng 55 W = 2 (SINUS, 1 kHz, B Ohm, O, 02% Klirrfaktor)
EV 57 A 435 & 153 x 306 mm

(B = H = T) Gewicht: 9,4 kg




Intergrierter Power MOS-FET Stereo-

A"'77°0 Verstirker

- bchallkrciwusltgung in M(.)b FET-Technik ® Extrem hohe
bei g Verzerrungen & Vorverstlirker mit Phono-
{MC) ® LED-Leistungsmesser @ Band.

F' & far d he T
Monitorilberspieleinrichiung

Ausgangsleistung: 70 W % 2 (SINUS, | kHz, 8 Ohm, 0,01% Klirrfaktor)
Fi Phono

‘requenzga 20—20.000 Hz. 0,2 dB
Abmusmg:g- 435 % 1645 % 383 mm (B ® H ¥ T) Gewicht: 16 kg

HMA—9500MKI[

| * Super Lmear" healtk

Power MOS-FET Endstufe

l((((—_

Unitorque-Motor

Bei dem fir Hitachi patentierten Unitorque-Motor

handelt es sich um einen nuten-, kern- und kollektorlosen
Elektromotor, der sich durch ein vollstindig konstantes
Drehmoment auszeichnet und daher im Direktantrieb
hochwertiger Plattenspieler und Bandlaufwerke Anwendung
findet. Hervorragende Laufruhe und hohe Rotations-
genauigkeit sind die wichtigsten Merkmale dieses von
Hitachi entwickelten Antriebselementes.

Glalchstrom-Motor 1r Direkiantrieb: Unitorque-Motor

Konvantonsber Haachi's
Direktantristismotor et Urssorus-Molor
Sop and Ju-
Wt Grstmomin
Graphische Simulation grundiogender Motor

HT—GBS

aller Stufen ohne K
l Separate Suomuetsaruurm fTar Jed\-n Hanal # E-nrpnqs.wahle! mit
e hsen @ E e

Schul:v:hellunn

Ausgangsieistung: 120 W x ‘a{smus 1 kiHz, B Ohm. 0,002% Klirfaktor)
0037 435 192 x 410 mm

{8 H = T) Gewlchts 29 kg

i

in Gleichstrom-Technik Direktantrieb
& Extrem grofie I & Vol ischer P & Tonarmrickfihrung mit
T" S ® Unitorque-Motor im Di ieb ® Kardan-AufhSngung

Drehzahien:
33-13 & 45 UpM
Glelchlaufschwankungen:
0,05% (DIN)
Rumpel-Fremdspannungs-
muand (DIN B):

Plattenteller-Durchmesser:
310 mm (aufen)

(BxH®T)

Vollautomatischer slime-line Plattenspieler mit

HT-860 smssszsnczr HT-R10 e
und M P ieb und Fer g
i ® Unt Motor im Direh ieb ® Q) ‘- g gel fir alle Funkti . A ¥
. Te Rick ik mit Foto-5 s Antrieb fir Pl . Ti mit Fato-5 # Gerader Tonarm
A Pl L hi @ A tsche geringster Masse ® Unitorque-M im D ieb ® Kardan-Aufh
Deéhzshleinstellung @ Leichtgs o ® Digital-Anzeige fiir Drehzahl,
Drshzahl-Feinei . PI Be und Wiederholfunktl

HT-41

Drehzahlen:
33-1/3 £ 45 UpM
Qleidlllgsdlwmlumgm:

4B
Plattenteller-Durchmesser:
330 mm (au!!i.‘n!

264 % 151 % 412 mm
BxHxT)

Halbautomatischer slim-line Plattenspieler mit
Direktantrieb

® Direktantrieb mit Unitorque-Motor @ Prazise Quarzregelung @ Gerader Tonarm
gerlngsler b‘“,?‘!' Masse [ ] Mnﬂm a‘\ufhangung fir Tonarm ® A g

Rumpel-Fremdspannungs-
sbstand (DIN B):

Plattmleller Durchmesser;
310 mm (aufSen)
Abmessungen:
435 » 110 * 365 mm
BxH=xT)

HT'405 Dlmkhnh—lebluhm lixeline Plattenspie)

ieh mit L tor @ Gerader Tuuarm qmmgsh.-r bzwzgtzr Masse

Drehzahlen:

33.1/3 & 45 UpM
Gleichlaufschwank

0,05% (DIN)
Rumpel-Fremdspannungs-
abstand (DIN Bf:

Plattenteller-Durchmesser:
310 mm (auften)
Abmessungen:
435 x 110 = 365 mm
BxHXT)

.“ dan-Auft IurToMrm ishati
Vurr!d‘!lung - ﬁlbedlmpll.e J\u{uuhutfe - Bed;enunq aller Funktions(:glu bei

Drehzahien:

33.1/3 & 45 UpM
Gleichlaufschwankungen:
,05% (DIN)
Rumpel-Fremdspannungs
abstand {DIN B):

75 dB
Plattenteller-Durchmessear:

310 mm (aufien)

ngen:
435 = 110 = 3685 mm
(BrH=T

mit

Halbautomatischer Plattenspleber mit
Riemenantrieb

T
l HGE"Gsoo Frequenzgangentzerrer RM"'1°00 Infrarot-Fernbedienungs-Baustein HT"GM I)Irekunlricb

# 10 Frequenzbander mit Teilung von jeweils einer Oktave @ Direktkopplung . txlmm hoher Hedbemmquﬂm[nr‘ ® Geliefert mit Handregler (IRB-1000) mit Ui Motor ® g ® Tanarm- ® 4.poliger Synch Motor mit hohem Dreh - A ische Tonarm-
l aller Schaltkreise ® Linearschalter ® HalblelterInduktor in R!mnanzkrels far @ Fe Vorverstirker — Ein/Aus-Schalter, " t k mil Folo-5 Gemdcr Tuupuu getingsler bewegler Masse Ribchfih o ® Visk d fle A ilfe ® Siatisch ausgewuchteter
g ] halb van | dB bel g der Fi dschalier Eingang-\wahl far Phcmo Tungr R!aerve und Tonbund scmlc anslnrkc & Kardan-Auft lir Tonarm & 4 nur 389 x 100 x 355 mm S-rmiger Tonarm mit tiefli d chwerpurikt ® Antiskating-Vorrichiung
N T IT O " " 8 Pause, Stop,
und 150 m¥i22 kOhm HNennaus- Aidahire Mk ing und, AGHoLH ki hait: — Start, Stop.
pngspegelun& “mpedanz: 150 mV /weniger a/s | KOhm Frequenzga “% 20 He—20 kHz A e T & Toner— Mw,.ugw “",“Ml""qm,d Drehzahlen: Drehzahlen:
{+0, —0.2 dB) Entrerrer-Mittellrequenz: 31,5 He, 63 He, 125 Hz, 250 He, 500 Hr, Fastsendartasten for 6 MW/UKW- Stnllon:n 3313 & 450 3313 & 45 UpMm
I kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 1216720 kHz Abmessungen: 435 x 78 x 275 mm E:‘ Glelchlaufschwanku 3
3 o Gleichlaufschwankungen: ngen:
(B:x HxT) Gewicht: 3.8 kg hkeit und np I’HONO 150 m\"-’J‘J KkOhm “JHPH 0,05% (DIN) 0.09% (DIN)
AUX, TAPE: 150 mV/30 kOhm A 0

5 kOhm Fremdspannungsabstand: 100 dB nllr .-\1 hbmessung:n 435 x 83 =
283 mim (B x H = T) Gewichi: 3.85 kg

Rumpel-Fremdspannungs-
abstand (DIN B):

300 mm (suflen)

Plattentefler-Durchmesser:

Rumpel-Fremdspannungs-
abstand (DIN B):
65 dB

Plattenteller-Durchmesser:
310 mm (suflen)

sungen:
435 x 128 « 375 mm
BxH=T)
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RE&EP Kombinationskopf

Der einzigartige R&P-Kombinationskopf setzt
neue Qualitdtsnormen im Cassetten-Format,
bringt er doch Vorteile, die sonst nur bei
Spulenbandmaschinen zu finden sind. Optimale
Aufnahme: und Wiedergabequalitit sind das
Ergebnis dieser Hitachi-Entwicklung. Meben
diesem REP-Kopf mit engstem Kopfspaltabstand
zeichnen sich Hitachi-Cassettendecks durch eine
Vielzahl anderer technischer Leckerbissen aus.

So kénnen mit den meisten Hitachi-Cassetten-
decks auch Reineisenbéinder mit verbessertem
Frequenzgang verwendet werden. Der REP-
Kombinationskopf mit separatem Aufsprech:

und Wiedergabekopf in einem Gehéuse ermaglicht
auch Hinterbandkontrolle, d.h. Sie kénnen die
Aufnahme gleichzeitig ab Band mithtren — und dies
in ungetriibter HiFi-Klangqualitat.

ATRS ic Tape Resy ystem)

Das ATRS-System (Automatische Bandsorten-
justierung) von Hitachi ist mit einem Mikrocomputer
bestiickt, der zusétzlichen Bedienungskomfort und
erhohte Klangqualitat im Cassetten-Format
sicherstellt. Bei der Vielzahl der am HiFi-Markt
erhéltlichen Bandsorten ist es nicht immer einfach,
die richtige Einstellung fiir Vormagnetisierung und
Entzerrung zu finden. Dieses Problem lost der ATRS-
Mikrocomputer — automatisch. Auf Tastendruck
fahrt er innerhalb von 10 bis 20 Sekunden sechs
Kalibrierungen durch und stellt sowohl die
Vormagnetisierung als auch die Entzerrung auf

die optimalen Werte ein.

Stereo-Cassettendeck mit ATRS und

Stereo-Casset deck mit Inf t
D-5500M i s
§ 4. K.

CM‘ES for a ferung der V' gnetisierung und a

b mit Unitorque-Motor ® “Close Gap™ REP Kombinationskopf fir

Reinamnens i ® Abnehmb Funkti inschub mit Mik for

Fernbedienung alter wichtigen Gertefunktionen ® Leichigangige Tipptasten mit
PC Luguksclnllung # Dreistulige Spitzenwertmesse; & Ricklauf- und

ik sowle

Gl £ dB (mit Dolby)

Frequenzgang: ZO—ZOWDH: {ME] Abmessungen: 435 = 186 = 320 m
(B x HxT) Gewicht: 14 kg

M((LAUTSPRECHER

Metallmembran/Kréuselsicke

Hitachi's fortschrittliche Lautsprecher-
Technologie biirgt fur originalgetreue
Klangreproduktion. Die Konus-Metallmembran
ist aus einem Stick einer hochwertigen
Aluminiumlegierung geformt, extrem leicht und
verwindungssteif. In Verbindung mit der
Krauselrandsicke wird dadurch eine prazise
kolbenshnliche Bewegung fiber einen Hub

von + 19mm sichergestellt, was zu voller
Klangabstrahlung im gesamten Frequenzbereich
fohrt. Die Kréuselsicke weist eine ungewshnliche
Axial-Machgiebigkeit ohne die bei konventionellen
Sicken anzutreffende seitliche Verschiebung auf,
so dafi der Metallkonus augenblicklich auf die
elektrischen Eingangssignale anspricht. Der
Metallkonus st auch unempfindlich gegen

D‘sss Knm;;;;blllﬂt A i Hs‘m Drelweg-Bafreflexbox

Reineisenband-Kompatibilitat

D-3300

D_so s Stereo- Cnuttendecll mit REP Drelkopl-

stellt ¥ ibel mit R Ldh, _aurwu.h und L= ter-Logikschal L ische Memory: * Metallkonus/Kisuselsicken-Wandler ® 30 cm Konus-Tieftoner ® 6.5 cm
cin @ Inmumt 5 ‘-pn: her mit Spﬂ:knamhuu Batterie ® ‘Clase Eiap REP- M.uhnun dar Aul’nahme ab Band ® Zweimotaren- Lau!werk und leichigngi =' i ®Ti ion ® LED-Pegel mit 16 Seg und Mitleltsner ® 2.3 cm Titan-Kalotten-Hochioner ® Pegelstelier fl-" Mittel- und
# Direktantrieb mit P ql Tig L] Duppeilc Dolby -MR-Ri Kiang ® hiler mit Haltefunk ® Beleuch M halter ® Wied be-K |arnp: ht ® Speziell k te Fregs iche g
Motar und zw!l T - A ische Bandmitschnitle progs lerb vier P Iter-Funktion ® Aufnal Muting und UKW-S Filter ® AnschluBbuchse fir Fernbedi (Sond et RB-II]J}
& Ansc g far F RE-2000) L] flir F g “RE. 2000) 4 gen: 0,13%, F 67 dB (mit Daiby: Frqjs_nnlgausn W
G 0.075% F 69 dB (mit Dolby) Gleichlaufschwank 68 dB (mit Dolby) Frequenzgang: 30—17.000 Hz (ME) Abmessungen: 435 % 110 x 269 m,

Crossover-Frequenzen:
700 Hz, 4.000 Hz
Impedanz:

0.13% F
Frequenzgang: 30— 19.000 He [M.l'_! Abmessungen: 435 x 110 x 267 mm
(B xHxT) Gewichi: 7 kg

Frequenzgang: 20—20.000 Hz (ME) Abmessungen: 435 x [65 x 256 min
(B % H % T) Gewicht: 8.7 kg

(B Hx T) Gewicht: 5.3 kg

8 Ohm
Eingangs-Nennleistung:
60 Watt
Abmessungen:
370 = 665 » 360 mm
{B= H =T)
Gewicht:
21 kg

Farben
(Frontbespannung/Gehlusek
braun/padoik

Stereo-Cassettendeck mit Reinelsenband- Slim-line Stereo-Cassettendeck mit

D-45

D_35$ Stereo-Cassettendeck mit Reineisenband-
Kompatlbllltlt

D-zst HS"'21 o lkustluh bedampfte Zweiwegbox

Kompatibilitit Reineisenband-Kompatibilitat
& Dolby-NR-R: Aribch ® Band mit vier P . Dnl.by -HR-R h ' * Aulnahiy gjel-A gsregle . Dolby ME-R. te churng @ B mit drei Positi mit M Wandl . 20 cm Tmmncr LI 5 cm
. L und Dolby-K | # Reineizenband-K llamp ® LED-Sp » E mit drei P 1 he B haltung hel allen Bancllauf ‘I‘ tan-Kalotten.F hmm oA ieh Fafiul i
B F Spit aF mit Serva-Antrieb O Dalby- Kunlrmllmp: 0 El ftr I - mit B0 Watt
MKrafanl (ra. Aulnah Glelcht
i 0 i G 18 F d: 64 4B (il Dalby) IR P gt
Gleichlaufschwank 0.16% Fi 64 dB (mit Dalby) Frequenzgang: 30— 16000 Hz (ME) Abmessungen: 435 » 110 = 260 mm hwank 0,18% F 64 dB (mit Dolby) 43—20.000 Hz
Frequenzgang: 30— 15.000 Hz r'HE.I hhmessungen 435 » 110 = 256 mm (B x HxT) Gewicht: 4.2 kg Frequenzgang: 30— 15000 Hz mt_l Abmessungen: 435 % 110 = 193 mm Crossover-Frequenzen:
(B x HxT) Gewicht: 4.5 kg (B % HxT) Gewlcht: 3.4 kg 3.200 Hz
Impedanz:
8 Ohm

Eingangs-Nennlelstung:
40 Watt

ni
242 = 430 x 220 mm
BrH=T)
Gewicht:
6.2 kg
Farban
(Frontbespannung/Gehduse):

braunischwarz




Feuchtigkeits: und Temperaturschwankungen,
wodurch die den Metallkonus/Kréuselsicken-
Lautsprechern eigene hohe Wiedergabegiite tiber
einen extrem langen Zeitraum erhalten bleibt.

Kanventionelier
Papierkonus:
Lautsprecher

Lautsprecher mil Metall
konus und patentienar
Krauselsiche

Fasl perfeite
Schwingungen kualbanhubahn-
Hanus et
Taratirung Hawegung

Ausgeschéumter Flachmembran-Lautsprecher
hoher Blastbarkeit garantiert unverfirbte
Klangreproduktion.

Schon die deutlich verbesserte Klangqualitét der
Lautsprecherboxen von Hitachi deutet darauf hin,
daf} neueste Audio-Technik eingesetzt wurde. Die
ausgeschidumte Flachmembran-Lautsprecherbox ist
da keine Ausnahme. Sie zeichnet sich aus durch
unverfarbte Klangwiedergabe in echter HiFi-Gualitat,
bei der auch die Bésse und Hthen ausreichend zur
Geltung kommen. Die Urethanschaum-Fiillung
verleiht dem Konus gréBere Biegesteifigkeit bei,
optimaler Beddmpfung und erméiglicht eine
gleichmifige Schalldruckkurve iiber einen weiten
Frequenzbereich. Dariiber hinaus ermdglicht die
konzyklische Anordnung der Lautsprecher eine
natirliche Klangwiedergabe mit einem ausgewogenen
Klangbild.

HS'330 Ml(ﬂ Drelweg-Bagreflexbox

® Musikbelastbarkeit hohe 120 Watt ® 25 cm Metallkonus Ticfioner ® 6,5 em
Tieftdner mit fidr Mittel- und Hoch

HS-90F e

& Design unterbinder hohlraumbedingte Abweichungen im Frequenzgang ® 30 em
Tieftoner ® 5 cm-Mittelttner @ 2 cm-Metall-Kalotten-Hochténer ® mit Kunststoff
ausgeschdumite Lautsprecher.

Frequenzgang:
| { o, 30—20.000 Hz
g = Crossover-Frequenzen:

710 Hz, 3.150 Hz
Impedanz:

8 Ohm

ungen:

450 = 745 = 405 mm

BrH=T)
Gewicht:

45 kg
Farben
{(Frontbespannung/Gehluse):

braun/rosé

HS-630 Drelweg-Bajreflexbox ’

® Metallkonus und patentieds Krduselsicke ® Musikbelasibarkeil hohe 140 Watt
® MNahtloser 30 em Ml:l.quonus Tieftaner ® 5.5 em Melallkuﬂua MitteltSner
®22 em Alumi t mit Fi

Frequenzgang:
30—20.000 Hz
Crossover-Frequenzen:

700 Hx 4.000 Hz

Eingangs-Nennleistsung:
70 Watt

Abmessungen:
400 = 710 x 380 mm
(BxH=T)
Gewlchi:
24 kg
Farben
{Frontbespannung/Gehduse):
braun/padouk

HS—3OG Akustisch bedimpfte Drelwegbox

. Mmukbelas\burken 100 Watt ® 30 cm Krdusels .n.lu-u Tll:IIOrv:r lrul

Frequenzgang:
38—20.000 Hz
Crossover-Frequenzen:
B00 Hz, 5.000 Hz
nT:

8 Ohm
Eingangs-Mennleistung:

50 Watt
Abmessungen:

315= ;eﬁ = 320 mm

(Frontbespannung/GehBuse):
braun/schwarz

Sch pule ® 12 cm A
e A ehnete Bagwh L...,., fr

Basmrlexgthuuse

Frequenzgang:
40—20.000 He
Crossover-Frequenzen:
900 He, 6700 He

Impedam.

Eimm mnn:eastnnn
0 Wal

.Rbme

360»665:1322mm
(BxHxT)

{Frontbespannung/Gehluse)
brauniwalnufs

HS-25G et i

HS'31 0 Dreiweg-Bafreflexbox

e M“"“’"““’m““ B0 Watt @ 25 cm Tiefioner mit Krluselsicke @ 12 cm ® Gesamtmetall-Konuswandler ® 25 cm Tieftaner @ 10 cm Mitteltdner ® 2.5 em
.2 H ® Tief. und Mittel mit hitzeb i Hoch ® Musikb i Wait
Echwlnglpuln
Frequenzgang: Fr &
40—20.000 Hz u;ﬁ-gg&l Ha
Crossover-Frequenzen: Crossover-Frequenzen:
1.000 Hz, 4.800 Hr 1.000 Hz, 4.000 He
Impedanz: Impedanz:
8 Ohm 8 Ohm
Eingangs-Mennleistung: Eingangs-Nennleistung:
Watt 50 Watt
Abmessungen: Abmessungen:
315 = 575 = 325 mm 315 % 575 % 320 mm
BxHxT) (BxH=T)
Gewicht: Gewicht:
11,5 kg 115 kg
Farben Farben
{Frontbespannung/Gehiuse): (Frontbespannung/Gehduse):
braunfwalnuf braunischwars

HS‘55 Zwelweg-Bafireflexbox

® Horn-Hoch mit hohem Wirkungsgrad ® Musikbelasibarkeit hohe 200 Watt
* Spritzguf-Aluminium-Hom:-Hochténer # 30 cm Tieftoner mit 140 mm
Davermagnel ® 10 cm Hochlone: mil Titan-Membran

Crossover-Frequenzen:
1.500 Hz
Impedanz:

8 Ohm
Eingangs-Mennleistung:

100 Watt
Abmessungen:

370 = 665 = 410 mm

(Fronthespannung GehSuse):
schwarziwalnuf

HS'33 Zwelweg-BaBreflexbox

HS'3 Akustisch beddmpfte Dreiwegbox

& Musikbel keit B0 Watl ® K kte Regalbox ® 20 cm Tiefténer mit

® Radialh tochténer mit ichnetem Abstr ® Rompak
Ausfihrung ® 30 em Konus-Tieftiner mit Krauselsicke und hitzebestandiger

Schwingspule ® Musikbelestbarkeil 140 Watt

Frequenzgang:
43— 20,000 Hz
Crossover-Frequenzen:
2.000 Hz
Impedanz:
8 Ohm
Eingangs-Nennleistung:
70 Watt

Abmes: :
3?5‘:%\: 335 mm

BrH®T)
Gewicht:

braun/walnuf

(Frontbespannung/Gehaiise):

A

Krauselsicke ® 2.5 em Titan-Hochténer und 1.4 em Than-Kalotien-Super-
Huochitiner

Frequenzgang:
43—30,00 Hz
Crossover-Frequenzen:

2,700 Hz, 13.000 Hz

Impedamr_

8 Ohm
I-_mgmgs Mennleistung:
40 Watt
Abmessu 5
242 « * 230 mm
(BxHx®T)
Gewichi:
6.2 kg
Farben
{Frontbespannung/GehBuse):
braunizchwarz

HS‘1 Ultra-kompakte Zwelwegbox

L] Muslkbelaslbarkell B0 Wall & 10cm T-ell\'me-r mit speziellen Stellern ®25 cm
Titan-Hi Spritegulioe

Frequenzgang:
50—20.000 Hz
Crossover-Frequenzen:

2,700 Hz

Impedanz:
B Ohm
Eingangs-Nennleistung:
50 Watt
Abmessungen:
LIT % 185 % 121 mm
(BxH=T)
Gewlchi:
2,5 kg
Farben
{Frontbespannung/GehBuse):
braun/schwarz




(€

SYSTEM 8 i

® HA-4700
* FT-R10

& HT-R10

% D-B58

® HS-310

& RM-1000
® IRB- 1000
® LA-V4T00

SYSTEM 4 SYSTEM 2 SYSTEM 1

® HA-5700 ® FT-4400 » HT-R10 » D-905 » HS-330 MK Il ® LA-50 & HA-4T00 # FT-4400 & HT.605 & D-B55 & HS-310 & LA-V4T00 ® HA-3700 » FT-3400 » HT-405 » D-355 » HS.25G ® LA.V4T00 ® HA-2700 # FT-3400 » HT-324 = D-3558 » H5-210




® SR-4010 » HT-415 » D-355 @ HS-3 » LA-V50

SYSTEM 5

» SR-2010 » HT-324 » D-225 MKIl » HS-210 o LA-V50

ACT-M2MKII
Minl-Komponentensystem hoher
Leistungsfahigkeit

B HA-M2ZMKII: Integrierter Stereo-Verstirker
D i et

Ausgangslelstun,
HHS-M2MKII: Lautsprecher ® K
L 12 s

-MZMHKIL: Cassettend
patibilitit » 5.LED

Tir [

wil dr

Frequenzgang: 3

WHT-6M: Vollautoma

Mikrocomputer-gesteuertes Musik-Center
mit Reineisenband-Kompatibllitit

SDT-2000M

Slim-line Musik-Center mit LW/MW/KW/UKW Tuner
und Reineisenband-Cassettendeck

SDT-1000M

Slim-line Musik-Center mit LW/MW/KW/UKW-Tuner

und Reinelsenband- Cassettendeck
T4
deck mit automa

H) ® Emplot

4-Band
laufschwankungen




(@00 SRR el (

Dynaharmony

Die von Hitachi entwickelte Dynaharmony-
Verstérkung macht ein fiir allemal Schluf mit
Abkappverzerrungen bei der Musikreproduktion.
Mit Dynaharmony wird daher sichergestellt, daf
alle Muancen und Feinheiten des
Musikgeschehens voll zum Ausdruck gebracht
werden. Spitzenpegel mit mehr als 10 dB treten
bei normaler Musik im Durchschnitt nur wahrend
etwa 1,4 Prozent der Dauer eines Musikstiickes
auf — und es ist dieser Zeitabschnitt, in welchem
die Dynaharmony-Verstirkung wirksam wird und
fiir hohe Leistungsreserve bei groffitmoglicher
Wirtschaftlichkeit sorgt. So wird z.B. im Receiver
SR-6010 von Hitachi bei plétzlichen Pegelspitzen
die Ausgangsleistung automatisch von 35 Watt

auf 70 Watt erhiht, ohne daf dabei die
Verzerrungen zunehmen.

Signal-Vergleich zwischen sinem hark p Leistung:
i und der

Abgeschnit

tene und Abacite

verzerria Linaila! und

Signhale bei Wing Ve

Runne i bl
(ersisusrung

leishung

Bipalarer Transistor

Hitachi's Dynaharmany

lierte 3 Laby in Toyokows

Gesteigertes Horvergniigen durch neue
Empfingertechnik

Hitachis neue Tuner-Generation ist da. Diese neuen
Slimline-Componenten bieten hohen Bedienungs-
komfort und grofe Leistungsf&higkeit. Modell
FT.8000 ist mit einem Digital-Synthesizer-System
ausgestattet, bei dem ein Quarzoszillator im Zusam-
menspiel mit einem phasenstarren Regelkreis (PLL)
jedwede Abweichungen der Uberlagererfrequenz
von der Quarzoszillatorfrequenz sofart korrigiert.
Modell FT-4400 verfiigt tiber automatische UKW-
Abstimmung, Synthesizer-Abstimmung und einen
Festsenderspeicher mit sechs UKW/MW-Vorwahita-
sten. Modell FT-3400 schliefilich zeichnet sich aus
durch Hitachis schlichtes, aber exaktes Vektor-
Abstimmungssystem.

Einigs ¢||' mum Modalla verflgen Uber Veklor-Abstimmung.
Nod-Abstimmung (61 schnell und ganau.

L - =umgialenk oz
T

Foinabatimenung Fuirsbstimmeng
nach rechts nach links
erdorderdich. orfondedich

Dar Sancer is! optimal wngestein

MWIUKW-

HTA-7000 isiaguerz sy

® Receiver in Verstarker Design @ Wcmgu haufig bendligte Rn.-gler hinter
.'\bdeckung nngeoldrm - Pcmtr MOS.Fi per i
W- Send he & Cluai
fr & URW- und 6 Mw “Stationen
& 5LED A fir rechten und

Ab ®F 4
*Fl Fr
linken Kanal

Ausgangsielstung: 55 W x 2 (SINUS, | kHz, B Ohm, 0,02% Klinfakior)

SR_SO‘I o Slim-line Dynaharmony-MW/UKW.
Stereo-Recelver

® Hitachi Dynah kung ® 10-LED Lei:

® Separate Gleic g » (s LY und
Balanceregler mit gen @ FET-Tuner-E fe it

Q hoher T und mi Nichtl

Ausgangsleistung: 40 W x 2 (SINUS, | kHz, B Ohm, 0,04% Klirrfaktor)
Nutzempfindlichkeit (IHF)DINY: Mono 10.8 BI04V UKW-T

Digital-
FT I s FT-4400
-8000/ F -8000 D u‘;‘n‘:‘r";:i::: . Slim-line Digital- SyntmlnrATunel
. l'_ntrem stabiler Quarzku istallossiliator @ Digital Frequenzanzel Quarz-PLL ischer UKW
F Hir 5 Stati hlaul ® Fi fur 6 MW- und 6 I‘JKW Slallbneﬂ ® Lithium-
o Dual Gate MOS. FET Ei fe & A hlauf nach Batterie fi I  ® AGC-Schal grofier Freqs
oben und unten ® UKW-Sterec-Filter @ A MW Rat

*Dieses Modell ist auch lieferbar in attraktivemn Dunkelbraun (Modell FT-8000D8)

(300 kHz 65.dB F 75 dB (Phona)

Mutzempfindlichkeit (IHF){DINE Mono 10,8 dBILE gV UKW-T)
{300 kHz Abstan, gc 65 dB Fremdspannungsabstand: 80 dB (Phona)
Abmeasungm 435 % 110 % 386 mm (B x H x T) Gewleht: 8.4 kg

SR‘401 0 Slim-line MW!HKW-&urm nammr

435 » 110 x 296 mm (B x Hx T) Gewicht: 6.5 kg

SR-201 o Slim-! Ilne MWN.IKW Stereo- Itmlv:l

h ICIFET-Schalik I LED- Feldstark & Voll
Le;smngmmt ® (KW Steren-Dekoder in PLL I-Technik ® OCL-SchuI:kms Endstufe ® UKW Smw Dekndet in PLL 4(: -Technlk ® Zwul Kcrnmlk!lltu in der
ohne Koppelkondensatoren ® Unterschallfilter ZF- Stufe ® Abneh fur hohe Empfangsqg

Ausgangsleistung: 27 W = 2 (SINUS, | kHz, B Ohm, 0.05% Klirrfaktor)
Nutzempfindlichkeit [iHF}NDlN) Mono 10,8 dBI1,T gV UKW-Trennschirfe
{300 kHz Ab. d): 50 dl 75 dB (Phono }
Abmessungen: 435 x | :IO x 278 mm (B x Hx T) Gewlcht: 5.8 kg

Ausgangslelstung: 18 W x 2 (SINUS, 1 kHz, 8 Ohm, 03% Klirrfakor)

M i hkeit IHF/DIN (75 Ohmj; Mono 11,2 dBED, SV
Flcmdspanﬁu»gﬁbstwd Mona 67 dH. Stereo 64 dB
UKW-Gleichwellensclektion: 1.0 dB UKW-Trennsch3rfe: 70 dbi ( + 300 kHz)
Abmessungen: 435 x 78 x 369 mm (B x H x T) Gewicht: 6.1 kg

I I "3400 Slim-line MW/UKW-Stereo-Tuner

® LED-Vektor- .'\haummsyu!m ‘ UKW Sterec-Dekeder in PLLC: Tﬁhnlk
& Hoc hehe nur 83 mm  / .
Rahmenantenne

Nutzempfindlichkelt IHF/DIN (75 Ohm): Mona 10,8 dBI/1 04
Maono 69 dB, ‘ilereﬂ 63 dB

MNutzempfindiichkeit (IHFM(DIN): Moo 10,8 dB/1.7 u¥ OKW-T
(300 kHz 50 dB Fi 75 dB {Phono )
Abmessungen: 435 x 110 x 278 mm (B x Hx T) Gewicht: 4.9 kg

ﬂﬂwﬁluich\lcllrnwlekﬂon 1.0 dB UKW-Trennschiirfe: 55 dB (+ 300 kHz)
Abmessungen: 435 x 83 x 307 mm {B x H = T) Gewicht: 3.6 kg

Mutzempfindiichkeit IHFJDIH {75 Ohm) Mono 10L8 dBIrT OuV
Fremdspannungsabs no 71 dB, Stereo 64 d
uliw-l.‘ileltnwellenulelulom 1. 5 dB UKW-Trennschiirfe: 65 dB (+300 kHz)
Abmessungen; 435 = 83 = 284 mm (B % H * T) Gewicht; 4.3 kg

FT-R10: Slim-line Digital-Synthesizer-Tuner mit Fernbedienung

Der FT-R10 ist technisch gleich dem FT-4400, es Kann aber eine Fernbedienung
angeschlossen werden,
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Mikrofone

# UDM-5 For Lautsprecherdurchsagen und
Amateur-Bandaufnahmen ® UCM-8W For
hechwertige Bandmitschnitte ® UCM-10 For
halbprofessionelle Aufnahmen

B UDM-5 — Typ: dynamisch Frequenzgang:

70— 14.000 Hz Impedanz: 600 Ohm, 50 kOhm

B UCM-8W — Typ: Stereo-Kondensator
Frequenzgang: 40— 18,000 Hz Impedanz: 1 kOhm
W UCM-10 — Typ: Kondensator

Frequenzgang: 40— 18.000 Hz

Impedanz: 600 Ohm, 10 kOhm

Kopfhorer

® Einzigartige Winkeljustierung (HD.55, .57
und -59) ® Abnehmbares Anschlufkabel

® Qeringes Gewicht und grofier
{bertragungsbereich

W HD-59 — Prinzip: dynamisches Druck-
gradienten-Mikrofon Max, Leistung: B00 mW
Frequenzgang: 20 Hz—22 kHz

W HD-57 — Prinzip: dynamisches Druck-
gradienten-Mikrofon Max. Leistung: 500 mW
Frequenzgang: 20 Hz—20 kHz

BHD-85 — Prinzip: dynamisches Druck-
gradienten-Mikrofon Max. Leistung: 300 mW
Frequenzgang: 20 Hz—20 kHz

B HD-3 — Prinzip: dynamisches
Frequenzgang: 20 Hz—20 kHz

Tonband-Cassetten

® ME (Position METAL) Reineisenband [Tir
‘Aufnah i

® Beschichtung mit hochwertigen Reineisen-
partikeln

® HiFi-Cassetten Tonband mit Epitaxial-
Magnetbeschichtung ( UD-60 und S0EX)

# (ID-60/90ER Beschichtet mit Gamma-
Hamatit und Kobalt-Ferrit for optimale Klang-
qualital

B ME-46/60/90— Beschichtungs stfrke: 4,04m
Optimale Vormagnetisierung: 44,5 dbi

Max. Ausgangspegel (333 Hzk +7,0 dB

W UD-B0/90EX — Beschichtungs-stérke: 3.5 um
Optimale Vormagnetisierung: + 0,8/ + 0,7 dB
Max. Ausgangspegel (333 Hzk +5.0 4B

| Rile Beschicht -stirke: 6.0 pm
Optimale Vormagoelisierung: 0,0 dB

Max. Ausgangspegel (333 Hzk +6.5 dB

*'Doltyy”” ind das Markentesthen der Diolby Labofalonies inc.

Ihr Hitachi-Fachhéindler:

@ HITACHI —mehr SpaB an der Technik

H!tachl Sales Europa GmbH: Mitglied des dhfi—Kleine BahnstraBe 8, 2000 Hamburg , 54
Hitachi Sales Warenhandels-GmbH: Kreuzgasse 27, 1180 Wien Printed in Japan



