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 Update: DZ  Datum: 08.2011 

Prinzip   2-Wege Bassreflex System 

Frequenzgang  69Hz - 25kHz +/- 3dB 

Hochtöner   1x 2.54 cm „LTS“-Titaniumkalotte  

   90° x 90° quadratisches Tractrix Horn 

Tieftöner  1x 8.89 cm Langhub IMG woofer 

Übergangsfrequenz 2200 Hz  

Impedanz   8 Ohm  

Belastbarkeit    50W RMS / 200W Peak 

Wirkungsgrad   91 dB @ 2.83 V / 1 m 

Standfuß   inklusive 

Anschluss   5-fach Fullrange Terminal 

Dimension   15.24 x 30.48 x 6.10  BxHxT (cm) 

Oberfläche   ABS mattschwarz 

Gewicht   1.7kg je Stück 
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RP-140D 
Reference Premiere Designer On-Wall Lautsprecher 
 
 Passive Lautsprecher für Wand o. Standmontage  

 Horizontal oder vertikal als L/C/R-LS nutzbar 

 Hoher Wirkungsgrad & hohe Belastbarkeit  

 Tractrix Horn mit „LTS“-Titankalotte integriert 

 Cerametallic-Langhub-Woofer  

 Extrem flache Bauweise  

 Luxuriöser Glas-Standfuß im Lieferumfang 

 Frontabdeckung mit Magnethalter 

 Mattschwarzes Gehäuse 

 

RP-140D 
UVP / Stück 

199,00 € 

Der Reference Premiere Designer On‐Wall RP‐140D wurde als L/C/R‐LS  für kleine bis mi elgroße Räume entwickelt und bringt 

den dynamischen, detaillierten und kra vollen Klang der Reference Premiere‐Lautsprecher in Form einer schlanken, wandmon‐

erbaren Lösung. Die ma e Oberfläche fügt sich harmonisch in jedes Interieur ein und macht es zu einer großar g klingenden, 

vollwer gen und großar g aussehenden Lösung für Heimkino oder Medienraum mit knappen Platzverhältnissen. 



  

 

 

Produktinformation 
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 Update: DZ  Datum: 08.2011 

Prinzip   2-Wege Bassreflex System 

Frequenzgang  67Hz - 25kHz +/- 3dB 

Hochtöner   1x 2.54 cm Titaniumkalotte  

   90° x 90° quadratisches Tractrix Horn 

Tieftöner  2x 8.89 cm Langhub IMG woofer 

Übergangsfrequenz 2200 Hz  

Impedanz   8 Ohm  

Belastbarkeit    75W RMS / 300W Peak 

Wirkungsgrad   94 dB @ 2.83 V / 1 m 

Standfuß   inklusive 

Anschluss   5-fach Fullrange Terminal 

Dimension   15.24 x 40.64 x 6.10  BxHxT (cm) 

Oberfläche   ABS mattschwarz 

Gewicht   2.23kg je Stück 
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RP-240D 
Reference Premiere Designer On-Wall Lautsprecher 
 
 Passive Lautsprecher für Wand o. Standmontage  

 Horizontal oder vertikal als L/C/R-LS nutzbar 

 Hoher Wirkungsgrad & hohe Belastbarkeit  

 Tractrix Horn mit „LTS“-Titankalotte integriert 

 Zwei Cerametallic-Langhub-Woofer  

 Extrem flache Bauweise  

 Luxuriöser Glas-Standfuß im Lieferumfang 

 Frontabdeckung mit Magnethalter 

 Mattschwarzes Gehäuse 

 

RP-240D 
UVP / Stück 

299,00 € 

Der Reference Premiere Designer On‐Wall RP‐240D wurde für kleine bis mi elgroße Räume als L/C/R‐LS entwickelt und bringt 

den dynamischen, detaillierten und kra vollen Klang der Reference Premiere‐Lautsprecher in Form einer schlanken, wandmon‐

erbaren Lösung. Die ma e Oberfläche fügt sich harmonisch in jedes Interieur ein und macht es zu einer großar g klingenden, 

vollwer gen und großar g aussehenden Lösung für Heimkino oder Medienraum mit knappen Platzverhältnissen. 



  

 

 

Produktinformation 
01.2018 

 Update: DZ  Datum: 08.2011 

Prinzip   2-Wege Bassreflex System 

Frequenzgang  55Hz - 25kHz +/- 3dB 

Hochtöner   1x 2.54 cm „LTS“-Titaniumkalotte  

   90° x 90° quadratisches Tractrix Horn 

Tieftöner  2x 8.89 cm Langhub IMG woofer 

   4x 8.89 cm IMG Passivmembrane 

Übergangsfrequenz 2200 Hz  

Impedanz   8 Ohm  

Belastbarkeit    75W RMS / 300W Peak 

Wirkungsgrad   94 dB @ 2.83 V / 1 m 

Standfuß   inklusive 

Anschluss   5-fach Fullrange Terminal 

Dimension   15.24 x 72.39 x 6.10  BxHxT (cm) 

Oberfläche   ABS mattschwarz 

Gewicht   3.63kg je Stück 
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RP-640D 
Reference Premiere Designer On-Wall Lautsprecher 
 
 Passive Lautsprecher für Wand o. Standmontage  

 Horizontal oder vertikal als L/C/R-LS nutzbar 

 Hoher Wirkungsgrad & hohe Belastbarkeit  

 Tractrix Horn mit „LTS“-Titankalotte integriert 

 Zwei Cerametallic-Woofer & vier Passivmembrane 

 Extrem flache Bauweise  

 Luxuriöser Glas-Standfuß im Lieferumfang 

 Frontabdeckung mit Magnethalter 

 Mattschwarzes Gehäuse 

 

RP-640D 
UVP / Stück 

499,00 € 

Der Reference Premiere Designer On‐Wall RP‐640D wurde für mi lere bis große Räume als L/C/R‐Lautsprecher entwickelt und 

bringt den dynamischen, detaillierten und kra vollen Klang der Reference Premiere‐Lautsprecher in Form einer schlanken, 

wandmon erbaren Lösung. Die ma e Oberfläche fügt sich harmonisch in jedes Interieur ein und macht es zu einer großar g 

klingenden, vollwer gen und großar g aussehenden Lösung für Heimkino oder Medienraum mit knappen Platzverhältnissen. 



  

 

 

Produktinformation 
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 Update: DZ  Datum: 08.2011 

Prinzip   2-Wege Bassreflex System 

Frequenzgang  65Hz - 25kHz +/- 3dB 

Hochtöner   3x 2.54 cm „LTS“-Titaniumkalotte  

   90° x 90° quadratisches Tractrix Horn 

Tieftöner  4x 8.89 cm Langhub IMG woofer 

Übergangsfrequenz 2200 Hz  

Impedanz   8 Ohm  

Belastbarkeit    50W RMS / 200W Peak 

Wirkungsgrad   92 dB @ 2.83 V / 1 m 

Standfuß   inklusive 

Anschluss   3x 5-fach Fullrange Terminal 

Dimension   106.68 x 15.24 x 6.10  BxHxT (cm) 

Oberfläche   ABS mattschwarz 

Gewicht   5,44 kg je Stück 
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RP-440D SB 
Reference Premiere Designer On-Wall Lautsprecher 
 
 Passive Lautsprecher für Wand o. Standmontage  

 Horizontale Soundbar (Links & Center & Rechts) 

 Hoher Wirkungsgrad & hohe Belastbarkeit  

 3x Tractrix Horn mit „LTS“-Titankalotte integriert 

 Vier Cerametallic-Langhub-Woofer  

 Extrem flache Bauweise  

 Luxuriöser Glas-Standfuß im Lieferumfang 

 Frontabdeckung mit Magnethalter 

 Mattschwarzes Gehäuse 

 

RP-440D SB 
UVP / Stück 

699,00 € 

Der Reference Premiere Designer On‐Wall RP‐440D SB wurde als 3‐Kanal‐Soundbar‐Lautsprecher entwickelt und bringt den 

dynamischen, detaillierten und kra vollen Klang der Reference Premiere‐Lautsprecher in Form einer schlanken, wandmon er‐

baren Lösung. Die ma e Oberfläche fügt sich harmonisch in jedes Interieur ein und macht es zu einer großar g klingenden, 

vollwer gen und großar g aussehenden Lösung für kompakte  Heimkinos mit knappen Platzverhältnissen. 


